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Ein weiterer wichtiger Punkt in unsere Serie „Estriche“ ist das Thema Randstellstreifen.  

 

Randstellstreifen 
 

Der Randstellstreifen muss satt an den Wänden anliegen und vollständig in die Ecken 

geführt sein. Dazu ist der Stellstreifen in der Ecke einzuschneiden und mit Hilfe von 

Klebebänder oder Klammern unverrückbar an den Wänden zu befestigen. Der  

Stellstreifen muss min. 20mm über Kote des fertigen Bodenbelags hochgeführt sein.  

 
Gleitlagen 

 

Die Trennlage über der Dämmschicht muss faltenfrei verlegt sein. Der Falz von gefalteten  

Folien ist gegen die Unterlage zu legen. Es sind Randstellstreifen mit einem angehefteten 

Folienstreifen zu verwenden. Der Streifen muss satt an der Dämmschichtoberfläche und 

dem Randstellstreifen aufliegen und in den Ecken eingeschnitten und überlappt sein.  

 

 

Merkblatt 
 

Um Ihnen bereits vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle die Arbeit zu erleichtern, haben wir 

Ihnen ein  Merkblatt zusammengestellt auf der alle wichtigen Punkte zusammengefasst 

sind.  

 

 Übergeben Sie das Merkblatt bei der Planung der Bauleitung 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Das Flooright - Team 

 


